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Taman tyon tavoitteena on ollut laatia rakennusjarjestyksen seudullinen asiakirjamalli Tampereen
kaupunkiseudun kuntien kayttoon. Tyon on tilannut Tampereen kaupunkiseutu ja sitd on ohjannut
Tampereen kaupunkiseudun infratydryhman alaisuudessa toimiva rakennusvalvonnan seudullinen
yhteistyoryhma.

Yleisesti ottaen voidaan todeta, etta rakennusjarjestykset Tampereen kaupunkiseudulla muistuttavat
sisall6llisesti hyvinkin paljon toisiaan. Tarkempi tarkastelu paljastaa kuitenkin muutamia sisallollisia eroja,
seka yllattavan maaran rakenteellisia poikkeavuuksia. Rakenteellisilla poikkeavaisuuksilla tarkoitetaan tassa
yhteydessa ldahinna sitd, miten ja missa jarjestyksessd samoja asioita koskevat maardykset on kunnissa
sijoitettu rakenteeseen (siis pykaliin ja lukuihin), seka sitd, miten pykalat ja luvut on kunnissa otsikoitu.

Vaikka kaupunkiseudun kuntien rakennusjarjestykset poikkeavat toisistaan seka sisallollisesti etta
rakenteellisesti, tdman tydn tavoitteena ei ole yhtenaistaa kuntien rakennusjarjestysten sisalt6d, vaan
yhdenmukaistaa niiden rakennetta. Yhdenmukaisempi rakenne helpottaa rakennusjarjestysten keskinista
vertailtavuutta seudulla, ja siitd hyotyvat niin rakennusjarjestysta soveltavat viranomaiset, paattajat kuin
asiakkaatkin. Eniten hyotya rakenteellisesta yhdenmukaistamisesta voidaan nahda koituvan sellaisille
ammattirakentajille tai muille toimijoille, jotka asioivat usean kunnan alueella. Tyon tilaajan tavoitteena on,
ettd kaupunkiseudun kunnat laatisivat rakennusjarjestyksensa rakenteen tdman asiakirjamallin pohjalta
siind vaiheessa, kun rakennusjarjestyksen padivittdminen tulee kunnassa syysta tai toisesta ajankohtaiseksi.

Koska sisadlté maarittda aina rakennetta, rakenteellista yhdenmukaistamista ei voi tehda puuttumatta
jonkin verran myos sisallollisiin kysymyksiin. Siita syysta tamakin tyo sisaltaa joitakin sisaltokysymyksiin
liittyvia valintoja tai olettamuksia. Asiakirjamalliin on valittu lahtdkohtaisesti vain sellaisia maarayksia, jotka
|6ytyvat kaikista tai suurimmasta osasta seutukuntien nykyisia rakennusjarjestyksia. Edelld mainitusta
perusolettamuksesta poiketen malliin on lisatty kaupunkiseudun rakennustarkastajien yhteisesta toiveesta
muutamia ajankohtaisia ja tarpeelliseksi todettuja, mutta ei niin yleisesti kdyt6ssa olevia maarayksia (mm.
rakennuksen ja piha-alueen valaistus, eldinsuojan ja maston rakentaminen, energiajarjestelmat). Mallista
on vastaavasti jatetty pois joitakin yha laajasti kdytossa olevia, mutta lainsdadantémuutosten vuoksi
vaikutuksiltaan vahaiseksi kdyneitd maarayksia (mm. rakennuksen kayttoika ja materiaalivalinnat).

Asiakirjamalli koostuu sisallysluettelosta seka varsinaisesta maardys-osiosta lukuineen ja pykalineen. Koska
mallin tarkoituksena on toimia kdytannon ohjeena kuntien rakennusjarjestyksia valmisteleville tahoille,
tekstiin on lisatty valmisteluty6ta ohjeistavia infotekstiosuuksia. Niissa kerrotaan, mita asioita kunkin luvun
tai pykalan alle on sijoitettu tai tarkoitettu sijoitettavaksi. Infotekstien lisdksi osaan pykalista on lisatty
suositustekstiosuuksia, joita rakennusjarjestysta valmistelevat tahot voivat halutessaan hyodyntaa. Tekstit
on laadittu yhteistyossa seudun rakennustarkastajien kanssa, ja ne perustuvat kunnissa yleisesti kaytossa
oleviin, sisalloltaan lahes identtisiin maarayksiin. Suositustekstiosuudet ovat nimensa mukaisesti
suosituksia. Pykalatekstien yksityiskohtaisesta sisallosta paattaa jatkossakin kukin kunta itse.

Madraykset ja niista koostuvat luvut on pyritty sijoittamaan asiakirjamalliin johdonmukaisessa
jarjestyksessa. Pykalien ja lukujen otsikoinnissa on lisdksi pyritty kiinnittdmaan huomiota siihen, etta lukijan
olisi mahdollisimman helppo |6ytda etsimansa asiakokonaisuudet tai niitd koskevat yksittdiset maaraykset
rakenteesta jo sisallysluetteloa vilkuilemalla. Johdonmukaisen rakenteen ja informatiivisen otsikoinnin
lisdksi seudullisen asiakirjamallin laatimistydta on ohjannut kaksi rakennusjarjestyksen ja lainsdadannon
valiseen suhteeseen liittyvaa periaatetta. Niita ovat nykylainsadadannoén mukaisen termiston kaytto seka se,
ettei mallissa toistettaisi lakiin kirjattuja maarayksia.

Polverarassa 9.9.2016,
Emilia Tommila
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| LUKU MAARAYSTEN TARKOITUS JA SOVELTAMINEN

Tassa luvussa ilmaistaan rakennusjarjestyksen tehtdva ja tavoitteet, sekd asema suhteessa
lainsdadantdon ja muihin maankadytosta ja rakentamisesta annettuihin maarayksiin.

1 § Rakennusjarjestyksen tehtava

IImaisee rakennusjarjestyksen tarkoituksen ja tavoitteen.

Suositusteksti:

”X kunnan rakennusjarjestyksessd annetaan paikallisista oloista johtuvia maankayttoa ja rakentamista koskevia
madrayksia. Niilld pyritddn edistamaan ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurillisesti kestavaa kehitysta,
suunnitelmallista ja sopivaa rakentamista seka terveellisen, viihtyisan, sosiaalisesti toimivan ja erityisryhmien tarpeet
huomioivan elinympaéristén toteuttamista.”

2 § Soveltamisala

IImaisee, miten rakennusjarjestyksen saanndksia sovelletaan suhteessa muihin maan kaytosta ja
rakentamisesta annettuihin maarayksiin.

Suositusteksti:

”Maankaytto- ja rakennuslain ja -asetuksen sekd muiden maankdytt6a ja rakentamista koskevien sddnnosten ja
madraysten lisdksi X kunnassa on noudatettava tdman rakennusjarjestyksen maardyksia, mikali oikeusvaikutteisessa
yleiskaavassa, asemakaavassa tai Suomen rakentamismaardyskokoelmassa ei ole asiasta toisin maaratty.”



Il LUKU RAKENNUKSEN JA RAKENNELMAN
RAKENTAMINEN

Tassa luvussa annetaan rakennuksen rakentamiseen liittyvida maarayksia. Ne koskevat rakennuksen
soveltumista ymparistoon, korkeusasemaa, etdisyytta naapureista ja tiestd, tontin rajan
ylittamista, rakennusalan rajan ylittamista ja rakennuksen osoitemerkintda. Luvussa annetaan
myos rakennelmien ja mastojen seka eldinsuojien rakentamista koskevia maarayksia.

Mikali kunnissa nahdaan tarpeelliseksi, voidaan luvun loppupaahan sijoittaa mm. laitureita,
porrashuoneen valoisuutta seka liikuntaesteetdnta rakentamista koskevia maarayksia. Lukuun
voidaan sijoittaa myos asemakaavoja tadydentavia maarayksia, kuten rakennusoikeuden ja
asuntojen maaraa tai talousrakennuksen rakentamista koskevat pykalat.

3 § Rakennuksen soveltuminen ymparistoon

Sisaltdaa maarayksia rakennuksen soveltumisesta ymparistoonsa.

Suositusteksti:

”Rakennukset ja tontin kayttd on suunniteltava siten, ettd paikan kasvillisuus, pinnanmuodot seka luonnon- ja
maisema-arvot mahdollisuuksien mukaan sailyvat.

Uudisrakennuksen, lisirakennuksen ja uudestaan rakentamisen tulee sopeutua ympardivan alueen yleisesti

noudatettuun rakennustapaan rakennuksen sijoituksen, koon, muodon, ulkomateriaalien, varityksen seka julkisivun
jasentelyn osalta. Tontilla rakennusten tulee muodostaa ymparistokuvaltaan sopusuhtainen kokonaisuus.”

4 § Rakennuksen korkeusasema

Sisaltda maarayksia rakennuksen korkeusasemasta ja sen suhteesta ymparistén korkeusasemiin.

Suositusteksti:
”Rakennuksen korkeusaseman tulee sopeutua olemassa olevan ja suunnitellun ympaéristén korkeusasemiin.
Rakennuksen perustamissyvyytta ja alinta lattiakorkeutta maariteltdessa on otettava huomioon viemariverkoston

padotuskorkeus, pohja- ja tulvaveden korkeus seka perustusten kuivatusmahdollisuus.

Rakennuslupahakemuksen arvioimiseksi rakennusvalvontaviranomainen voi edellyttaa hankkeeseen ryhtyvalta, etta
tontin kulmapisteiden ja suunnitellun rakennuksen nurkkapisteiden sijainti ja korkeusasema merkitdaan tontille.”

5 § Rakennuksen etdisyys naapurista ja tiesta

Maaraa, millainen rakennuksen etadisyyden tulee olla naapurin rajasta (mahdollisesti myds
naapuritontilla sijaitsevista rakennuksista) seka yleisesta tai yksityisesta tiesta.



Suositusteksti:

”Rakennuksen etdisyyden naapurin omistamasta tai hallitsemasta maasta on oltava asemakaava-alueella ainakin
puolet rakennuksen korkeudesta, kuitenkin vahintdan X metrid, ellei asemakaava toisin maaraa. Etdisyyden
asemakaava-alueen ulkopuolella tulee olla ainakin yhta suuri kuin rakennuksen korkeus, kuitenkin vahintadn X metria.

Rakennuksen sijoittaminen edelld mainittua Idhemmaksi edellyttaa naapurin kirjallista suostumusta.

Rakennuksen etdisyyden tulee olla vahintddn 20 metria yleisessa kdytdssa olevan maantien ajoradan keskiviivasta,
vahintdan 12 metria paikallistien keskiviivasta ja vahintdan 12 metria yksityisessa kaytossa olevan tien keskiviivasta.”

6 § Tontin rajan ylittaminen katu- tai muulle yleiselle alueelle

lImaisee, milld tavoin ja miten paljon erindiset rakennukseen liittyvat rakenteet tai laitteet saavat
ulottua tontin rajan yli katu- tai muun yleisen alueen puolelle.

Suositusteksti:

”Mikali rakennus saadaan rakentaa tontin kadun puoleiseen rajaan kiinni, rakennus tai sen osat tai rakennukseen
kiinnitettavat laitteet saavat erityisesta syysta ulottua tontin rajan yli katu- tai muulle yleiselle alueelle seuraavasti:

1) perustusrakenteet ja muut vastaavat maanpinnan alapuoliset rakennuksen osat 0,3-1,5 metrin syvyydelld 0,2
metrid ja 1,5 metrid syvemmalld 1 metrin

2) erkkerit, katokset, raystaat, parvekkeet ja muut vastaavat ilmassa olevat rakennuksen osat seka markiisit, terassin
aurinko- ja sadesuojat ja muut vastaavat laitteet X metria siten, ettd rakennusosan tai laitteen alapinnan ja kadun

pinnan valilla on oltava vdhintddn X metria vapaata tilaa jalkakdytavan osalla ja vahintdadn X metriad ajoradan osalla

3) tekniset laitteet, lisderityksesta aiheutuvat ulkoseindn osat ja sisddankadyntikatokset rakennusvalvontaviranomaisen
harkinnan mukaan.

Ylityksesta ei saa aiheutua haittaa kadun tai muun yleisen alueen kaytolle, yllapidolle tai johtoverkostolle.”

7 § Rakennusalan rajan ylittaminen

IImaisee, milla tavoin ja miten paljon erindiset rakennukseen liittyvat rakenteet tai laitteet saavat
ulottua asemakaavassa maaratyn, tontin sisdisen rakennusalan rajan yli.

Suositusteksti:
”Rakennus saa erityisesta syysta ulottua asemakaavassa maaratyn rakennusalan rajan yli seuraavasti:

1) rakennuksen perustusrakenteet ja kellarin rakenteet maanpinnan alapuolella rakennusvalvontaviranomaisen
harkinnan mukaan,

2) erkkerit, katokset, raystaat, parvekkeet, kuistit, portaat ja muut vastaavat rakennusosat 1,2 metrid ja

3) ulkoseindn lisderistys, porrasaskelmat, ovipielet, sycksytorvet, tekniset laitteet, luiskat ja muut vastaavat
rakennusosat rakennusvalvontaviranomaisen harkinnan mukaan.

Ylityksesta ei saa aiheutua kohtuutonta haittaa ymparistolle tai naapureille tai haittaa pelastustoiminnalle.”



8 § Osoitemerkinta

IImaisee, miten osoitenumero tulee sijoittaa ja milloin sen tulee olla asennettuna.

Suositusteksti:

”Rakennuksen omistajan tai haltijan tulee asettaa kadulta tai muulta likkennevaylalta ndkyvaan paikkaan rakennuksen
osoitenumero. Milloin rakennus ei ulotu katuun tai muuhun liikennevaylaan tai sen valittémaan laheisyyteen,
osoitenumero tai sen osoittava ohjaus on sijoitettava kiinteistolle johtavan ajovayldn alkupdahan. Osoitenumerointi
on oltava toteutettuna viimeistddn rakennuksen kdyttéonottokatselmuksessa.”

9 § Rakennelmat ja mastot

IImaisee, mita tulee huomioida rakennelmia, mastoja ja muita vastaavia rakennelmia tai laitteita
sijoittaessa.

Suositusteksti:

"Vajat, rakennelmat ja laitteet, kuten pienet varastot, puutarhamajat, kasvihuoneet, grillikatokset, maakellarit,
jatekatokset seka -aitaukset ja muut vastaavat on sijoitettava tontille siten, etteivat ne aiheuta kohtuutonta haittaa
naapurille tai rumenna ymparistda. Kiintedt rakennelmat ja laitteet on sijoitettava vahintaan rakennelman tai laitteen
korkeuden osoittaman mitan etdisyydelle naapuritontin rajasta. Etdisyyden naapurin rajasta tulee olla asemakaava-
alueella vahintaan X metria ja asemakaava-alueen ulkopuolella vahintdan X metria. Rakennelman tai laitteen
sijoittaminen edella mainittua lahemmaksi edellyttdad naapurin kirjallista suostumusta. Edella mainitut
etdisyysvaatimukset eivat koske mastomaisia rakennelmia, joiden etaisyys harkitaan tapauskohtaisesti.

Mastot ja vastaavat tekniset pylvdat on sijoitettava siten, etteivat ne riko tarpeettomasti maisemakuvaa tai aiheuta

kohtuutonta haittaa naapureille. Antennit ja muut vastaavat laitteet on pyrittdva sijoittamaan jo olemassa oleviin
mastoihin tai kerrostalojen katoille.”

10 § Eldinsuojat

IImaisee, mita tulee huomioida eldintenpitoa ja siihen liittyvia rakennuksia tai rakennelmia
suunnitellessa ja sijoittaessa. Ei suositustekstia.



Il LUKU PIHA-ALUEEN RAKENTAMINEN

Tassa luvussa annetaan piha-alueen rakentamiseen liittyvia maardyksia. Ne koskevat piha-alueen
rakentamista, korkeusasemaa, luiskaamista, pengertamista ja tukimuurin rakentamista, hulevesien
johtamista ja lumen varastointia, liikennejarjestelyita, aitaamista seka istutuksia ja valaistusta.

11 § Piha-alueen rakentaminen

lImaisee, mita tulee ottaa huomioon piha-aluetta suunnitellessa ja rakentaessa.

Suositusteksti:

”Piha-aluetta suunniteltaessa ja rakennettaessa on huolehdittava, ettd siita tulee tontin kayttotarkoituksen
edellyttamalla tavalla kayttokelpoinen, terveellinen, turvallinen ja viihtyisa.”

12 § Piha-alueen korkeusasema

IImaisee, mitd tulee ottaa huomioon pihan korkeusasemaa suunnitellessa ja toteuttaessa.

Suositusteksti:

”Piha-alueen korkeusaseman tulee sopeutua olemassa olevan ja suunnitellun ympariston korkeusasemiin siten, etta
piha-alue liittyy luontevasti naapurin, kadun ja muiden ymparoivien alueiden korkeusasemiin. Piha-alueen
korkeussuhteita ei saa muuttaa ilman rakennusvalvontaviranomaisen lupaa olennaisesti siitd, mita rakennusluvassa
vahvistetut piirustukset osoittavat.”

13 § Piha-alueen luiskaaminen, pengertaminen tai tukimuurin rakentaminen

IImaisee, miten piha-alueen mahdollinen tasaus tulee suorittaa.

Suositusteksti:

”"Mikali piha-aluetta on tarpeen tasata, on se toteutettava ensisijaisesti luiskaamalla ja toissijaisesti pengertamalla tai
tukimuureilla. Luiskaaminen ja pengertdminen on toteutettava kokonaan omalla tontilla siten, etteivdt maa-ainekset
ja hulevedet valu naapurin puolelle tai katu-, puisto- tai muulle yleiselle alueelle. Pengertamistd tontin rajalla ei saa
ilman rakennusvalvontaviranomaisen suostumusta tehda jyrkemmaksi kuin 1:3.

Tukimuurin sijoittaminen tontin rajalle edellyttdaa naapuritontin omistajan tai haltijan kirjallista suostumusta.
Erityisesta syystd rakennusvalvontaviranomainen voi antaa luvan rakentaa tukimuuri naapurin rajaan kiinni, vaikka
tdma ei ole antanut suostumustaan, tai osin yleisen alueen puolelle. Tukimuurin ylldpitovelvoite kuuluu tontin
omistajalle tai haltijalle.”



14 § Hulevesien johtaminen ja lumen varastointi

IImaisee, miten hulevedet tulee kasitella tontilla, ja mita tulee huomioida lumen varastoinnissa.

Suositusteksti:

"Hulevesi- ja perustusten kuivatusjarjestelma seka piha-alue on suunniteltava ja toteutettava siten, etteivat tontin
hulevedet tai perustusten kuivatusvedet johdu naapurin puolelle tai katu- tai muulle yleiselle alueelle.

Lumen varastointi on suoritettava tontilla siten, ettei varastoinnista tai sulamisvesistd aiheudu kohtuutonta haittaa
naapureille, ymparistélle tai kadun kayttajille.”

15 § Liikennejarjestelyt

IImaisee, mita tulee huomioida tontin ajoneuvoliikennettd suunnitellessa ja toteuttaessa
(ajoneuvoliittyma, pelastustieasiat). Pykalan loppupdéhan voidaan sijoittaa myos auto- tai
polkupyorapysakointia koskevia maarayksia.

Suositusteksti:

"Tontin ajoneuvoliikenne tulee suunnitella ja toteuttaa siten, ettd ajoneuvoliikenteesta ei aiheudu vaaraa tai
kohtuutonta haittaa asukkaille tai ymparistolle.

Tontille saa rakentaa yhden kadulle tai yleiselle tielle johtavan ajoneuvoliittyman. Rakennusvalvontaviranomainen voi
erityisestd syysta sallia rakennettavaksi useamman ajoneuvoliittyman, mikéli se tontin kdyton kannalta on perusteltua.

Ajoneuvoliittyman leveys asuntoalueilla saa olla enintddn X metrid ja muilla alueilla enintdan X metria.
Ajoneuvoliittymdssa on oltava riittdva, esteetdon ndkemaalue. Liittyma ei saa tukkia kadun sivuojien veden virtausta.
Ajoneuvoliittyman rakentaminen ja ylldpito kuuluvat tontin omistajalle tai haltijalle.

Halytysajoneuvoilla tulee olla padsy riittavan lahelle rakennusta. Pelastuslaitoksen nostokalustolla tulee olla vapaa
paasy kolmikerroksisen tai sitd korkeamman rakennuksen viereen siten, etta pelastustoimenpiteet ovat mahdollisia.

Tontille tai rakennukseen on sijoitettava ndakyvaan paikkaan kyltti, josta ilmenee pelastustien sijainti. Tontin
pelastustie seka halytysajoneuvoja varten tarkoitetut kulkuyhteydet on sédilytettéva ajokelpoisina kaikkina aikoina.”

16 § Aitaaminen

IImaisee, millainen aidan tulee olla, miten se tulee sijoittaa ja miten sita tulee pitdaa kunnossa.

Suositusteksti:
”Aidan tulee materiaaleiltaan, korkeudeltaan ja muulta ulkoasultaan soveltua ympaéristoon. Aidasta ei saa aiheutua
haittaa liikenteelle tai kadun ylldpidolle. Katu- tai muuta yleistd aluetta vastassa oleva kiintea aita on tehtava

kokonaan tontin puolelle.

Aita on sijoitettava kokonaan omalle tontille, elleivat naapurit sovi aidan sijoittamisesta rajalle. Tontille rakennettava
aita tulee sijoittaa siten, ettd se on piha-alueiden jarjestelyjen kannalta tarkoituksenmukainen ja huollettavissa.
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Aidan, joka ei ole naapuritontin rajalla tekee ja pitda kunnossa tontin haltija. Tonttien valisen aidan tekemiseen ja
kunnossapitamiseen ovat kummankin tontin haltijat velvolliset osallistumaan puoleksi kumpikin, jollei velvollisuuden
muunlaiseen jakamiseen ole erityista syyta. Mikali asiasta ei sovita, siitd paattaa rakennusvalvontaviranomainen.”

17 § Istutukset ja valaistus

Ohjeistaa tontille sijoitettavia istutuksia seka piha-alueen valaistusta.

Suositusteksti:

"Tontti tulee tarvittaessa liittdd ympardivdadan maisemaan sopivin istutuksin. Istutuksista ei saa aiheutua haittaa
liilkenteelle tai kadun kunnossa- ja puhtaanapidolle.

Piha-alueen valaistusjarjestelyissa valolaitteiden sijoitus, suuntaus ja valoteho on sovitettava siten, ettd ne lisdavat
alueen turvallisuutta eivatka aiheuta kohtuutonta haittaa alueen asukkaille, alueella liikkuville tai naapureille.”
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IV LUKU RAKENTAMINEN ASEMAKAAVA-ALUEEN
ULKOPUOLELLA

Tassa luvussa annetaan asemakaavan ulkopuolisiin alueisiin liittyvia erityisia maarayksia. Ne
koskevat suunnittelutarvealueita, rakennuspaikalle asetettavia vaatimuksia ja rakentamisen
maaraa. Luvun lopussa on rakennuspaikan ja tontin rinnastamista koskeva maarays.

18 § Suunnittelutarvealueet

IImaisee, mitka alueet ovat kunnassa suunnittelutarvealueita. Ei suositustekstia.

19 § Rakennuspaikalle asetettavat vaatimukset

IImaisee rakennuspaikan koko- ja muut vaatimukset seka sen, mihin uusia rakennuspaikkoja
kunnassa voidaan padsaantoisesti sijoittaa. Ei suositustekstia.

20 § Rakentamisen maara

IImaisee, kuinka paljon rakennuspaikalle saa rakentaa (kerrosala), kuinka monta asuntoa
rakennuspaikalle saa sijoittaa, mitd muita rakennuksia rakennuspaikalle saa rakentaa (talous-,
varasto- tai muut rakennukset) ja voiko ullakolle tai kellariin sijoittaa paakayttotarkoituksen
mukaisia tiloja. Voi sisaltaa erillisia maarayksia maataloutta tai maatilamatkailua palveleville
rakennuspaikoille. Ei suositustekstia.

21 § Rakennuspaikan ja tontin rinnastaminen

IImaisee, etta tonteille seka niiden omistajille ja haltijoille annettuja maarayksia noudatetaan
soveltuvin osin myds rakennuspaikkojen osalta.

Suositusteksti:

”Asemakaava-alueen ulkopuolella sijaitsevan rakennuspaikan osalta noudatetaan soveltuvin osin, mita

rakennusjarjestyksessa on maaratty tontista. Rakennuspaikan omistajan ja haltijan osalta noudatetaan soveltuvin osin,

mitd rakennusjarjestyksessa on maaratty tontin omistajasta tai haltijasta.”
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V LUKU RAKENTAMINEN RANTA-ALUEILLA

Tassa luvussa annetaan ranta-alueisiin liittyvia erityisia maarayksia. Ne koskevat rakennuspaikan
pinta-alaa ja rakentamisen maaraa seka rakennuksen sijoittamista ja etdisyytta rantaviivasta.

22 § Rakennuspaikan pinta-ala ja rakentamisen maara ranta-alueella

lImaisee, millainen ja miten suuri ranta-alueella sijaitsevan rakennuspaikan tulee olla ja miten
paljon sille saa rakentaa (kokonaiskerrosala ja kerrosala kayttotarkoituksittain). Ei suositustekstia

23 § Rakennuksen sijoittaminen ja etdisyys rantaviivasta

IImaisee, miten erilaiset rakennukset tulee sijoittaa ranta-alueella sijaitsevalla rakennuspaikalla
(ml. etdisyydet rantaviivasta, keskiveden korkeudesta ja tulvakorkeudesta).

Suositusteksti:

”Rakennettaessa ranta-alueille tulee kiinnittaa erityistd huomiota rakennuksen korkeusaseman, muodon,
ulkomateriaalien ja varityksen sopeutumiseen ymparistoon.

Rakennusten sijainnin seka etdisyyden rantaviivasta tulee olla sellainen, ettd maiseman luonnonmukaisuus

mahdollisuuksien mukaan sailyy. Rakennuspaikan puusto ja muu kasvillisuus on sadilytettava erityisesti rakennusten ja

rantaviivan valiselld vydhykkeella.

Rakennuksen etaisyyden keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta tulee olla vahintaan X metria.
Saunarakennuksen, jonka pinta-ala on enintdadan X m2, saa rakentaa edelld mainittua metrimaaraa lahemmaksi. Sen

etaisyyden tulee olla kuitenkin vdahintdadan X metria. Alle X metrin etdisyydelle rantaviivasta ei saa rakentaa huvimajoja,

grillikatoksia tai muita sellaisia rakennelmia, jotka muuttavat hairitsevasti rantamaisemaa.

Ranta-alueella rakennettaessa on noudatettava viranomaisten antamia ohjeita ylimman vedenkorkeuden ja
sortumariskin asettamista vaatimuksista. Rakennusta ei saa rakentaa tulvavesirajan alapuolelle.”
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VI LUKU RAKENTAMINEN ERITYIS- JA ONGELMA-ALUEILLA

Tassa luvussa annetaan erityis- ja ongelma-alueisiin liittyvia erityisia maarayksia. Ne koskevat
rakentamista alueilla, joilla on erityisia rakennettuun ymparistoon tai maisemaan liittyvia arvoja,
rakentamista tarkeilla pohjavesialueilla, seka rakentamista sellaisilla alueilla, joiden maaperassa
saattaa olla luonnollisia haitallisia yhdisteita tai pilaantuneita maita.

Luvun loppuosaan voidaan sijoittaa maarayksia, jotka koskevat esim. rakentamista
liikennemelualueilla (ml. lentomelualueet) tai rakentamista alueilla, joilla on kaytetty
puupaalutusta rakennusten perustamiseen.

24 § Rakentaminen alueilla, joilla on erityisia rakennettuun ymparistoon tai
maisemaan liittyvia arvoja

IImaisee, mita tulee ottaa huomioon, kun rakennettaan valtakunnallisesti merkittaviksi
rakennetuiksi kulttuuriymparistoiksi (RKY) sekd maakunnallisesti arvokkaiksi rakennetuiksi
kulttuuriymparistoiksi ja -maisemiksi luokitelluilla alueilla (maakuntakaava). Kunnat voivat
halutessaan lisata pykalan loppuosaan myos muinaisjaannoksia koskevia maarayksia.

Suositusteksti:

"Valtakunnallisesti merkittaviksi rakennetuiksi kulttuuriymparistoiksi seka maakunnallisesti arvokkaiksi rakennetuiksi
kulttuuriymparistoiksi ja -maisemiksi luokitelluilla alueilla on uudis-, lisa- tai uudestaan rakentamisen yhteydessa
kiinnitettava erityistd huomiota siihen, ettei alueisiin liittyvia arvoja vaaranneta.”

25 § Rakentaminen tarkeilla pohjavesialueilla

lImaisee, mita tulee ottaa huomioon pohjavesialueille rakennettaessa (ml. maanrakennustdille ja
jatevesien kasittelylle asetettavat erityisvaatimukset). Pykalan loppuosaan voidaan sijoittaa myos
ympadristolle haitallisten polttoaineiden ja kemikaalien sailyttamista, kayttamista tai valmistamista
koskevia maarayksia.

Suositusteksti:

"Tehtdessa maanrakennustoita liitekartassa X esitetyilld tarkeilld pohjavesialueilla, pohjaveden pilaantumisen
estdmiseen on kiinnitettdva erityistd huomiota. Maata kaivettaessa pohjaveden ylimman pinnan ja kaivupinnan valille
on jatettava riittdva suojakerros. Tayttdja tehtdessa tayttdainesten on oltava puhtaita, laadultaan tayttoon soveltuvia
kiviperaisia maa-aineksia. Rakennusvalvontaviranomainen voi vaatia hankkeeseen ryhtyvalta selvitysta suojakerroksen
riittdvyydesta ja tayttdmaan puhtaudesta.

Haettaessa lupaa rakentamiseen liitteen X mukaisilla pohjavesialueilla, lupa-asiakirjoihin on tarvittaessa liitettava
asiantuntijan laatima pohjaveden hallintasuunnitelma ja siihen liittyva pohjaveden tarkkailuohjelma.
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Liitteessa X esitetyilld pohjavesialueilla jatevedet on johdettava yleiseen jatevesiviemarijarjestelmaan, kerattava
umpisailioon tai kasiteltava asianmukaisesti ympaéristonsuojeluviranomaisen hyvaksymalla tavalla. Jatevesiviemarin
tiiviydestd on tarvittaessa varmistuttava koestamalla viemari ennen kdyttéénottoa.”

26 § Maaperan luonnollisten haitallisten yhdisteiden huomioon ottaminen

IImaisee, miten radon sekd mahdollinen arseeni- tai fluoridiriski tulee huomioida rakentamisessa.

Suositusteksti:
”Rakentamisessa on otettava huomioon maaperan mahdolliset luontaiset haitta-ainepitoisuudet.

Rakennuksen suunnittelussa ja rakentamisessa on huolehdittava siita, ettei asuin- ja ty6tilojen huoneilman
radonpitoisuus ylita valtakunnallisia ohjearvoja.”

27 § Pilaantuneiden maa-alueiden huomioon ottaminen

IImaisee, miten maaperan mahdollinen pilaantuneisuus on huomioitava rakentamisen yhteydessa.

Suositusteksti:

”Rakennushankkeeseen ryhtyvan on selvitettdva tontin maaperdan mahdollinen pilaantuneisuus. Mikali tontin
maapera on todettu pilaantuneeksi, alue on puhdistettava ymparistoviranomaisten edellyttamalla tavalla.

Pilaantuneiden maiden kuljetuksessa ja kasittelyssa on noudatettava ymparistonsuojelulakia ja jatelakia seka niiden
nojalla annettuja saaddksia ja maarayksia.”
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VIl LUKU RAKENNUKSEN YHDYSKUNTATEKNINEN HUOLTO

Tassa luvussa annetaan rakennuksen yhdyskuntatekniseen huoltoon liittyvia maarayksia. Ne
koskevat veden hankintaa ja jatevesien johtamista, jatehuoltoa seka energiajarjestelmia.

28 § Veden hankinta ja jatevesien johtaminen

lImaisee, miten veden hankinta ja jatevesien johtaminen tulee jarjestaa vesihuoltolaitoksen
toiminta-alueella ja sen ulkopuolella. Pykalan loppupadhan voidaan lisata ymparistdsopimusta
koskevia maarayksia.

Suositusteksti:

"Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella sijaitseva tontti on liitettdva laitoksen vesijohtoon seké jatevesiviemariin
vesihuoltolain mukaisesti.

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen ulkopuolella rakennushankkeeseen ryhtyvan on varmistettava talousveden
riittava laatu ja saatavuus, ja rakennuspaikan jatevedet tulee kasitelld viranomaisen hyvaksymalla tavalla.”

29 § Jatehuolto

IImaisee, mita tulee ottaa huomioon jatehuollon jarjestamisessa.

Suositusteksti:

”Rakennuslupahakemuksessa tulee osoittaa rakennusten kokoon ja kayttétarkoitukseen suhteutetut, riittavat tilat
jatehuollon jarjestamiseen. Tilojen varauksessa on huomioitava jatteiden lajittelun ja kuljetuksen edellyttamat
vaatimukset. Kerdysvalineet ja kompostit on tarvittaessa aidattava tai muutoin suojattava palovaaran ja
ymparistéhaittojen valttamiseksi.

Alueellisen jatteenkerdyspisteen sijoittaminen vaatii rakennusvalvontaviranomaisen luvan.”

30 § Energiajarjestelmat

IImaisee, mitka asiat tulee huomioida rakennuksen energiajarjestelmia suunnitellessa,
rakennettaessa tai vaihdettaessa (esim. maaldmmon kdyttdminen, aurinko- ja tuulienergian
kdyttaminen, ilmalampépumput). Pykdldan voidaan tarvittaessa sijoittaa myos energiatehokkuutta
koskevia maarayksia. Ei suositustekstia.
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VIII LUKU RAKENNUKSEN KAYTTO, KORJAAMINEN JA
PURKAMINEN

Tassa luvussa annetaan rakennuksen tai sen osan kayttoa ja korjaamista sekd purkamista koskevia
maarayksia.

31 § Rakennuksen kaytto ja korjaaminen

IImaisee, miten rakennusta tulee ylldpitaa ja korjata.

Suositusteksti:

”Rakennus tulee pitda kunnossa, eika sitd saa pdastda rapistumaan korjauskelvottomaksi. Rakennuksen julkisivut on
pidettava asianmukaisessa, siistissa kunnossa. llkivallan aiheuttamat vahingot on poistettava julkisivuista valittomasti.

Rakennuksen korjaamisessa on otettava huomioon rakennuksen ominaispiirteet ja mahdollinen kulttuurihistoriallinen
arvo, eika korjaaminen saa perusteetta johtaa tyylillisesti alkuperaisestd rakennuksesta poikkeavaan lopputulokseen.

Suojeltua rakennusta ei saa kdyttaa tai muuttaa niin, etta rakennuksen suojeluarvo viahenee.”

32 § Rakennuksen tai sen osan purkaminen

IImaisee, mitd rakennuksen tai sen osan purkamista suunnitellessa ja toteuttaessa tulee ottaa
huomioon.

Suositusteksti:

”Rakennusvalvontaviranomainen voi rakennuksen tai sen osan purkamislupahakemusta kasitellessaan edellyttaa, etta
hankkeeseen ryhtyva toimittaa asiantuntijan laatiman selvityksen rakennuksen historiallisesta ja rakennustaiteellisesta
arvosta sekd rakennuksen kunnosta. Vastaavan selvityksen toimittamista voidaan edellyttada myos purkamiseen
johtavan rakennuslupahakemuksen yhteydessa.

Purkamisen aikana on huolehdittava paloturvallisuudesta ja kiinnitettava erityistda huomiota purkamistydsta
aiheutuvien melu- ja polyhaittojen rajoittamiseen. Rakennusvalvontaviranomainen voi edellyttad, ettd ennen

purkamistyon aloittamista purkamisesta laaditaan purkamissuunnitelma.

Jos uuden rakennuksen rakentamista ei aloiteta, tontti on siistittava ja purkutdiden yhteydessa likaantunut tai
vahingoittunut katu- tai muu yleinen alue ennallistettava valittémasti.”
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IX LUKU YLEISET ALUEET

Tassa luvussa annetaan yleisiin alueisiin liittyvia erityisia maarayksia. Ne koskevat yleisten alueiden
rakentamista, teknisten rakennelmien, laitteiden ja johtojen sijoittamista seka tapahtumien
jarjestamista.

33 § Yleisten alueiden rakentaminen

lImaisee, mita tulee huomioida yleisia alueita suunnitellessa ja rakennettaessa.

Suositusteksti:
”Katujen, torien ja muiden vastaavien liikennealueiden rakenteet ja paallystemateriaalit, seka puistoihin ja muille

yleisille alueille sijoitettavat rakennukset, rakennelmat ja rakenteet on suunniteltava ja toteutettava kunkin alueen
ympadristékuvaan ja kulttuurihistoriallisiin arvoihin sopiviksi.”

34 § Teknisten rakennelmien ja laitteiden seka johtojen sijoittaminen

IImaisee, mitd tulee huomioida, kun katu tai muulle yleiselle alueelle halutaan sijoittaa teknisia
rakennelmia, laitteita tai johtoja.

Suositusteksti:

”Katu- tai muulle yleiselle alueelle sijoitettavien teknisten rakennelmien ja laitteiden sijainti, koko, rakenne ja ulkoasu
on suunniteltava ja toteuttava siten, etteivat ne haittaa kadun yllapitoa ja sopivat kunkin alueen ymparistokuvaan.
Jakokaapit ja vastaavat tekniset laitteet on sijoitettava rakennuksiin tai katualueen reunaan siten, ettd haitta kadun

yllapidolle ja ymparistékuvalle on mahdollisimman vdhainen.

Kunnan hallitsemille katu- ja muille yleisille alueille sijoitettaville rakennelmille, laitteille ja johdoille on haettava lupa.”

35 § Tapahtumien jarjestaminen

IImaisee, mitd tulee ottaa huomion jarjestettdessa yleisotapahtumia.

Suositusteksti:

"Yleis6tapahtumien jarjestamiselld pitdd olla maanomistajan lupa ja muut mahdollisesti tarvittavat viranomaisluvat.
Erilaisten yleis6tapahtumien jarjestamista varten voidaan julkiseen ulkotilaan pystyttaa yleisotelttoja ja muita
vastaavia siirrettavia rakennuksia ja rakennelmia ilman rakennusvalvontaviranomaisen lupaa niin, ettd ne ovat
paikallaan ja kaytossa korkeintaan kaksi viikkoa.

Yleisotapahtuman jalkeen yleisoteltat ja muut vastaavat rakennukset ja rakennelmat sekd opasteet on poistettava

viipymatta, ja tapahtuma-alue on siistittava. Vahingoittunut tai likaantunut katu- tai muu alue on kunnostettava ja
siistittava valittomasti.”
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X LUKU MYYNTI-, TIEDOTUS- JA MAINOSLAITTEET

Tassa luvussa annetaan myynti-, tiedotus- ja mainoslaitteisiin liittyvia maarayksia. Ne koskevat
tontteja ja yleisia alueita. Luvun loppuun voidaan sijoittaa mm. mainospyloneita koskeva maarays.

36 § Tontille sijoitettavat myynti-, tiedotus- ja mainoslaitteet

IImaisee, mita tulee ottaa huomioon sijoittaessa myynti-, tiedotus- ja mainoslaitteita tontille.

Suositusteksti:

”Myynti-, tiedotus-, mainos- ja muuta sellaista laitetta tontille sijoitettaessa on noudatettava seuraavaa:

1) Rakennukseen kiinnitettdva laite saa ulottua X metria tontin rajan yli katu- tai muulle yleiselle alueelle siten, etta
maanpinnan ja laitteen alapinnan valilld on oltava vahintdan X metria vapaata tilaa jalkakdytavan osalla ja X metria

ajoradan osalla.

2) Laite on kiinnitettdva tukevasti eika se saa haitata yleisen alueen kdytto4, vaarantaa liikenneturvallisuutta tai olla
huomattavan hairitseva.

3) Laitteen muodon, varityksen ja rakenteen on sopeuduttava rakennukseen ja ymparistoon.
4) Laitteet on pidettava kunnossa ja rikkoutuneet laitteet on korjattava tai poistettava valittomasti.
Liikehuoneiston kunkin ikkunan pinta-alasta saa peittdd mainos- tai muussa vastaavassa tarkoituksessa enintaan

puolet. Muussa tapauksessa sille on haettava rakennusvalvontaviranomaisen toimenpidelupa. Ikkunan peittaminen ei
saa rumentaa rakennusta taikka ymparistoa.”

37 § Yleisille alueille sijoitettavat myynti-, tiedotus- ja mainoslaitteet

IImaisee, mitd tulee ottaa huomioon sijoittaessa myynti-, tiedotus- ja mainoslaitteita yleisille
alueille.

Suositusteksti:
”Katu-, tori- tai muulle yleiselle alueelle ei saa sijoittaa siirrettdvia myynti-, tiedotus- tai mainoslaitteita niin, etta ne
vaarantavat turvallisuutta, haittaavat alueen kdyttamista tai yllapitoa, pelastustoimia tai pysakointia. Siirrettavat

mainostelineet on poistettava liikkeen aukioloajan paattyessa.

Mainosvalolaitteen tuottaman valon maaran ja laitteen pintakirkkauden tulee soveltua muihin alueen mainoksiin ja
lahiymparistoon. Kirkkaat ja huomiota herattdavat valomainokset on kielletty katu- ja tiealueilla.

Puistoihin ei saa sijoittaa myynti- ja mainoslaitteita elleivat ne liity puistossa harjoitettavaan toimintaan.

Katu- tai muulle yleiselle alueelle tai kunnan omistamalle maalle sijoitettavat kiintedt mainoslaitteet ovat
luvanvaraisia. Luvan myontda toimivaltainen viranomainen.

Kunta voi tehdéa aluekohtaisia mainontaa rajoittavia paatoksia.”
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X1 LUKU RAKENNETUN YMPARISTON YLLAPITO JA
VALVONTA

Tassa luvussa maarataan rakennetun ympariston yllapidosta, valvonnasta ja ulkovarastoinnista.
Luvun loppuun voidaan sijoittaa myds kiinteiston puiden kunnon valvontaan liittyva maarays.

38 § Ulkovarastointi

Maaraa tontilla tapahtuvasta sailyttamisesta ja varastoinnista.

Suositusteksti:
"Tonttia tulee kdyttdd asemakaavan ja rakennusluvan maaraamaan kayttotarkoitukseen. Asuinrakennuksen tonttia ei
saa kdyttaa hairiota aiheuttavaan, ymparistéa rumentavaan tai paloturvallisuutta vaarantavaan ajoneuvojen,

koneiden, laitteiden, polttopuiden tai muiden vastaavien aineiden ja esineiden sailytykseen tai varastointiin.
Ulkovarastojen ymparille on tarvittaessa istutettava ndkdsuoja tai rakennettava aita.”

39 § Rakennetun ympariston yllapito

Maaraa rakennetun ympariston yllapidosta.

Suositusteksti:

”Rakennettu ymparistd on pidettava jatkuvasti kayttotarkoituksen mukaisessa ja ympardivan alueen maankayton
edellyttdmassa siistissa kunnossa.

Rakennukset, niiden julkisivut ja ulkopuoliset osat, portit, aidat, istutukset seka ymparistékuvaan vaikuttavat
rakennelmat ja tekniset laitteet on pidettava kunnossa siten, etteivdat ne rumenna ymparistda tai aiheuta vaaraa.
Ilkivallan aiheuttamat vahingot on poistettava tai korjattava valittomasti.

Liikennevaylat ja sillat sekd kadut, torit, aukiot, puistot ja muut oleskeluun tarkoitetut ulkotilat on pidettdva kunnossa

siten, ettd ne tayttavat hyvan ympadristokuvan, viihtyisyyden, toimivuuden, terveellisyyden ja turvallisuuden
vaatimukset.”

40 § Rakennetun ympariston valvonta

Maaraa rakennetun ympaériston valvonnasta.

Suositusteksti:

”Rakennusvalvontaviranomainen valvoo rakennettua ymparistoa suorittamalla tarkastuksia ja katselmuksia.
Rakennusten, rakennelmien, piha-alueiden ja yleisten alueiden kuntoon liittyvien ymparistokuvaan vaikuttavien
puutteiden johdosta voidaan antaa kehotuksia ja ryhtya muihin maankaytto- ja rakennuslain ja -asetuksen mukaisiin
toimenpiteisiin.”
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X1l LUKU TYOMAAJARJESTELYT

Tassa luvussa annetaan tydmaajarjestelyihin liittyvia maardyksia. Ne koskevat tyémaataulua,
tydmaan perustamista, jatehuoltoa, yllapitoa ja purkamista, yleisen alueen kayttamista seka katu-
ja muilla yleisilla alueilla suoritettavia kaivutoita.

41 § Tyomaataulu

lImaisee, miten rakennustydmaasta on tiedotettava.

Suositusteksti:

”Rakennustydmaalle, joka vaikuttaa olennaisesti ymparistoon, on pystytettava ennen tyon aloittamista tyémaataulu-
tai kyltti, josta ilmenevat ainakin tyon kohde ja osoite, rakennushankkeeseen ryhtyva ja tyostd vastaavat tahot
yhteystietoineen seka kohteen arvioitu aloittamis- ja valmistumisajankohta.”

42 § Tyomaan perustaminen, jatehuolto, yllapito ja purkaminen

IImaisee, mitd tulee huomioida tydmaan perustamista, yllapitoa, purkamista ja tydmaan
jatehuoltoa jarjestettdessa.

Suositusteksti:

”"Tydmaa on erotettava ymparistostaan turvallisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Tydmaa on tarvittaessa aidattava ja
suojattava siten, ettei tyémaasta aiheudu henkil6- tai omaisuusvahinkoja, hairiota liikenteelle tai kohtuutonta melu-,
poly- tai muuta haittaa ympadristélle. Tydmaan aitaamisessa tulee huomioida ymparistokuvalliset nakokohdat.

Tyomaa ympadristdineen on pidettdva hyvassa ja siistissa jarjestyksessd. Rakennustydn aikaiset laitteet ja varusteet
seka varastot on sijoitettava tontille siten, etteivat ne aiheuta kohtuutonta haittaa naapurikiinteistdn kaytolle.
Tyokoneiden poltto- ja voitelunesteet sekd muut vastaavat aineet on varastoitava siten, ettei vaarallisia tai haitallisia
aineita joudu maaperaan. Rakennusmateriaalit on sailytettdva tydmaalla suojattuina.

Tydmaalla tulee olla sen kokoon suhteutetut, riittavat tilat jatehuollon jarjestamiseen. Jatehuollon tulee olla
suunnitelmallista ja siind on huomioitava jatemaaran vahentaminen seka jatteen hyotykaytto. Tyomaalta ei saa
kulkeutua roskia, maa- ja kiviaineksia eikd muita materiaaleja katu- tai muulle yleiselle alueelle tai muualle
ymparistoon.

Tontilla sdilytettdvaksi tarkoitettu puusto ja muu kasvillisuus on suojattava asianmukaisesti rakennustyon ajaksi.
Maisemallisesti arvokkaat puut ja merkittavat luonnontilaiset tontin osat tulee suojata tydmaa-aikana erityisen
huolellisesti. Rakennusvalvontaviranomainen voi edellyttaad lupahakemuksen kasittelyn tai rakennustyén valvonnan
yhteydessa, ettd hankkeeseen ryhtyva laatii erillisen suojaussuunnitelman.

Rakennustyon jalkeen tyémaan huoltoparakit, tydmaa-aidat ja muut vastaavat tydmaarakenteet on poistettava ja

tydmaa-alue siistittdava viipymatta. Vahingoittunut tai likaantunut katu- tai muu yleinen alue on kunnostettava ja
siistittava valittomasti seka kasvillisuus ennallistettava.”
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43 § Yleisen alueen kdyttaminen osana tydmaata

IImaisee, mita tulee ottaa huomioon, kun kunnan omistamia katu- tai muita yleisia alueita
halutaan kayttaa osana tyémaata tai sen huoltotiloja.

Suositusteksti:

”Rakentajalle voidaan hakemuksesta myontad maardajaksi oikeus kayttda kunnan katu- tai muuta yleista aluetta
tyémaata ja sen huoltotiloja varten. Hakemukseen on sisallytettava tarpeelliset suunnitelmat mm. tydmaan
aitaamisesta, melu- ja pdlyhaittojen rajoittamisesta, jatehuollon jarjestamisestd, ajoneuvo-, pyordily- ja
jalankulkuliikenteen turvallisesta jarjestamisestd, tilapdisen valaistuksen jarjestamisestd seka alueen pikaisesta
kuntoon saattamisesta.”

44 § Kunnan katu- ja muilla yleisilla alueilla suoritettavat kaivutyot

IImaisee, mita tulee ottaa huomioon, kun kunnan hallitsemalla katu- tai muulla yleisella alueella
halutaan tehda kaivutoita tai louhia.

Suositusteksti:

”Kunnan hallitsemalla katu- tai muulla yleiselld alueella suoritettavaan kaivamiseen ja louhimiseen on haettava lupa.
Lupaan on liitettava ehdot tydn suorittamisesta, kuten tydmaa-alueen merkitsemisestd ja mahdollisesta aitaamisesta,
ajoneuvo-, pyoraily- ja jalankulkuliikenteen jarjestamisestd, melu- ja pdlyhaittojen rajoittamisesta, mahdollisten
pilaantuneiden maiden kasittelystad seka alueen pikaisesta kuntoon saattamisesta.”
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X1l LUKU VAHAISTEN RAKENNUSHANKKEIDEN
LUVANVARAISUUS

Tassa luvussa maarataan vahadisten rakennushankkeiden luvanvaraisuudesta. Maaraykset koskevat
toimenpiteiden ja talousrakennuksen luvanvaraisuutta. Luvun loppuun on mahdollista sijoittaa
mm. parveke- ja terassilasituksen luvanvaraisuutta koskeva maarays.

45 § Toimenpiteiden luvanvaraisuus

IImaisee, mitka toimenpiteet vaativat kunnassa toimenpideluvan, mitka ilmoituksen ja mita
toimenpiteitd voidaan suorittaa ilman lupaa tai ilmoitusta. Luvanvaraisuutta kuvaava
suositusmuotoinen taulukko on malliasiakirjan liitteena.

Suositusteksti:

”Maankaytto- ja rakennuslaissa tarkoitettujen toimenpiteiden luvan- ja ilmoituksenvaraisuus X kunnan alueella
esitetdaan tdman rakennusjdrjestyksen liitteena olevassa taulukossa X.”

46 § Talousrakennuksen luvanvaraisuus

IImaisee talousrakennuksen rakentamiseen ja sen luvanvaraisuuteen liittyvat mahdolliset
helpotukset. Ei suositustekstia.
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XIV MAARAYSTEN VALVONTA JA VOIMAANTULO SEKA
MAARAYKSISTA POIKKEAMINEN

Tassa luvussa ilmaistaan rakennusjarjestyksen maarayksia valvovat viranomaiset seka kunnan
rakennusvalvontaviranomaisena toimiva taho, ja maarataan poikkeuksen myontamisesta seka
rakennusjarjestyksen voimaantulosta.

47 § Maardysten valvonta

IImaisee, kenelld on toimivalta valvoa rakennusjarjestyksen maaraysten noudattamista seka
taydentaa ja tarkistaa rakennusjarjestyksen liitteena olevia kartta- ja muita asiakirjoja.

Suositusteksti:
"Taman rakennusjarjestyksen maardysten valvonta kuuluu sille viranomaiselle, jolla on asiassa toimivalta. Kunnan
viranomaiset toimivat yhteistydssa, mikali rakennusjarjestyksen mukaisten tehtavien hoitaminen vaikuttaa toisen

viranomaisen tehtaviin.

Toimivaltaisella viranomaisella on tarvittaessa oikeus tdydentaa ja tarkistaa rakennusjarjestyksen liitteena olevia
kartta- tai muita asiakirjoja.”

48 § Rakennusvalvontaviranomainen

IImaisee, mika taho toimii kunnan rakennusvalvontaviranomaisena ja miten se on jatkodelegoinut
toimivaltaansa kunnassa. Sisdltdad myos maininnan siitd, etta kyseiselld viranomaisella on oikeus
antaa kunnan osa-alueita tai koko kuntaa koskevia (rakentamistapa)ohjeita.

Suositusteksti:
”X kunnan rakennusvalvontaviranomaisena toimii X. X on delegoinut viranomaistehtavan suorittamiseen liittyvaa
valmistelu - ja pdatdstoimivaltaa alaisuudessaan toimivalle X. Toimivallan siirrosta maarataan tarkemmin

hallintosadnnossa.

Rakentamisen ohjaamiseksi rakennusvalvontaviranomainen voi antaa kunnan osa-alueita tai koko kuntaa koskevia
ohjeita, jotka edistavat kunnan ominaispiirteisiin seka paikallisiin erityisoloihin sopivaa ja kestavaa rakentamista.”

49 § Poikkeuksen myontaminen

lImaisee, mika taho voi myodntaa poikkeuksen rakennusjarjestyksen maarayksista.

Suositusteksti:

"Toimivaltainen viranomainen voi myontaa poikkeuksen tdman rakennusjarjestyksen maarayksista siind jarjestyksessa
kuin maankdytto- ja rakennuslaissa asiasta on sdadetty.”
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50 § Voimaantulo

IImaisee rakennusjarjestyksen voimaantulon.

Suositusteksti:

”Tama rakennusjarjestys astuu voimaan X.X.XXXX ja silld kumotaan aiempi, X.XX.XXXX voimaan astunut X kunnan
rakennusjarjestys.”
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LITTEET

Liite X. Maankaytto- ja rakennuslaissa tarkoitettujen toimenpiteiden luvan-
ja ilmoituksenvaraisuus X kunnan alueella

Maankaytto- ja rakennuslain 126 ja 126 a pykalissa tarkoitettujen toimenpiteiden luvan- ja ilmoituksenvaraisuus X
kunnan alueella esitetdan alla olevassa taulukossa.

TOIMENPIDELUPA HAETTAVA X
ILMOITUS TEHTAVA o]
El TOIMENPIDELUPAA TAI ILMOITUSTA -

1) Rakennelma

e katos

® vaja

e esiintymislava

e kioski

¢ ulkokdaymala

e kiinteistokohtaisen jatevesijarjestelman
rakentaminen tai muuttaminen

2) Yleisorakennelma

e urheilupaikka

* kokoontumispaikka

* asuntovaunualue tai vastaava
¢ katsomo

* yleisoteltta tai vastaava

3) Liikuteltava laite

¢ asuntovaunun tai -laivan tai vastaavan pitdminen
paikallaan sellaista kdyttoa varten, joka ei liity
tavanomaiseen retkeilyyn tai veneilyyn

4) Erillislaite

* masto

e piippu

e varastointisailio

e hiihtohissi

e muistomerkki

¢ suurehko antenni

¢ tuulivoimala

¢ suurehko valaisinpylvas tai vastaava

5) Vesirajalaite

e suurehko laituri

e silta

* muu vesirajaa muuttava tai siihen olennaisesti
vaikuttava rakennelma

¢ kanava, aallonmurtaja tai vastaava




6) Sdilytys- tai varastointialue

* muusta alueesta erotettu suurehko varastointi- tai
pysadkointialue tai sellaiseen verrattava alue

7) Julkisivutoimenpide

e rakennuksen julkisivun olennainen muuttaminen

e katteen tai sen varityksen muuttaminen

e kattomuodon muuttaminen

e ulkoverhouksen rakennusaineen tai varityksen
muuttaminen

¢ katukuvaan vaikuttavan markiisin asettaminen

¢ ikkunajaon olennainen muuttaminen

8) Mainostoimenpide

e muun kuin maantielain 52 §:ssad sddadetyn
rakennelman, tekstin tai kuvan asettaminen
ulkosalle mainos- tai muussa kaupallisessa
tarkoituksessa tai ikkunaa peittavan mainoksen
pysyva tai pitkaaikainen asettaminen

9) Aitaaminen

e rakennettuun ymparistoon liittyva erottava
kiintea aita tai kadun reunusmuuri

* aita

10) Kaupunkikuvajarjestely

e muut kaupunki- tai ymparistékuvaan merkittavasti
ja pitkdaikaisesti vaikuttavat jarjestelyt ja
muutokset

11) Huoneistojarjestely

¢ Asuinhuoneiston yhdistdminen tai jakaminen

12) Maaldmpo

e Lampdkaivon poraaminen tai
[dmmdnkeruuputkiston asentaminen
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